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GEOLOSKO GEOTEHNICINO MNENJE
o stanju terena na obmoc¢ju potoka nad Planinsko potjo v Krizah.

Naroc¢nik: Krajevan skupnost Krize

T.1.1.1 SPLOSNO

Na zeljo Krajevne skupnosti Krize smo si dne 19.11.2023 smo in ponovno dne 04.12.2023
podrobno ogledali teren nad Planinsko potjo, kjer je bila izvedena preusmeritev vode na
obravnavano obmocje.

Ob hudem dezevju v letoSnjem letu se je namre€ pokazalo, da izvedena preusmeritev
povzroCa, da se voda nekontrolirano izteka po Planinski poti in s tem ogroza vecC
stanovanijskih his.

Vascani so tudi dne 15.08.2023 podali »Peticijo proti preusmeritvi vode iz povodja Pod
Pogovco v naso ulico Planinsko pot« in posredovali tudi dopis na »Ministrstvo za naravne
vire in prostor«, Sektor obmocja zgornje Save. Teren so le-ti pregledali in v dopisu z dne
29. 08.2023, s&t.: 35500 - 210/2023 - 2 podali mnenje o nujnosti celovite ureditvew
odvodnjevanja obravnavanega terena.

Pregledali smo tudi »Pregled dokumentacije odvodnjevaja v Krizah«, ki je bil 06.11.2023
poslan na Obcino Trzic.

Pri nas so naroCili GeoloSko geotehnicno mnenje o stanju terena, inzenirsko geoloskih
razmerah in moznosti ureditve odvodnjevanja, da ne bo pri§ do erozijske in srabilnosti
ogrozenosti parcel, ki so v stiku s potjo ob karteri je usmerjenniztok hudournika.

V poroCilu tako podajamo geoloSsko zgradbo terena 2z inzenirsko geoloSkimi in
hidrogeoloskimi lastnostmi in razmerami na terenu. V njem so podane moznosti in pogoji
ustreznega odvodnjavanja vseh meteornih voda.

T.1.1.2 SPLOSNE GEOLOSKE IN INZENIRSKO GEOLOSKE ZNACILNOSTI
TERENA

Za osnovne geoloSke podatke pa smo uporabili podatke Osnovne geoloske karte
Slovenije 1: 100 000, Celovec (GZL, 1980).
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Sirse podro¢je grade morenski pleistocenski sedimenti (gl), hribinsko podlago pa gradi
oligocenska morska lapornata glina - sivica (Ol2). KriSko goro pa v celoti grade zgornje
triasne kamnine (1T3'), to je serija karbonatnih kamnin ( masivni apnenci, dolomiti,
dolomitizirani apnenci). Na vznozju KriS8ke gore pa so odlozeni debeli pokrovi poboénega
grusca (s) in mestoma vrsajski nanosi (pr).

Na povrsini dobimo razlicno debel sloj deluvialne preperine (de).

Preko obmocja poteka vec vecjih prelomov v dinarskih smereh in nekaj manjsih, pre¢no
na njih. Najvedji in najvplivnejsi prelom je Savski prelom.
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Slika 1: I1zsek iz Osnovne geoloSke karte, list Celovec (ni v merilu).

T.1.1.3 INZENIRSKO GEOLOSKE IN GEOMEHANSKE RAZMERE

Obravnavano obmocje je na pobocju Kriske gore. Tu so odlozeni morenski sedimenti,
mestoma pa pobocni grusci. Ti sedimenti so dobro prepustni. V osnovi pa je oligocenska
morska lapornata glina - sivica, ki je zelo slabo do neprepustna. Na stiku morenskih
sedimentov s sivico so v pobocju opazni Stevilni izviri in mocila.

Pobocje je labilno in na njegovem ozjem delu je bilo odstranjenih, oziroma podrtih ve¢
dreves in tu smo registrirali fosilni plaz (slika 2). Lepo so nakazani odlomni robovi plazu,
narinjene in izrinjene mase materiala.

Prav na tem delu je bil ob poti izveden globok drenazni jarek, po katerem naj bi se
odvajala vsa voda iz mocil in izvirov in tudi meteorna voda (slika 4).

Zaradi specifiCne sestave oligocenske morske gline - sivice, katera vsebuje minerale glin z
visoko higroskopicnimi lastnostmi ter posledicno znacCilnega nabrekanja, se na stiku s
kompaktno suho in neprepustno sivico ustvarja sloj zemljine, katera predstavlja drsino pod
zgoraj leze€imi morenskimi in diluvialnimi ter vrSajskimi grusci.
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Zato taki posegi z dodatnimi koli¢Cinami vode iz prispevnih povrS§in omogocajo zasi¢enje
dobro prepustnih zemljin. Dodatne koli€¢ine vode tako pronicajo in saturirajo morenske in
vrSajske grusce nad naseljenimi obmocji. To povzro¢a destabilizacijo celotnega pobocja
nad spodaj naseljenimi obmodji.

Na obravnhavanem podroCju smo ze registrirali narinjene in izrinjene mase zemljine, kar
jasno kaze za premikanje nastajajoCe plazine nad ogrozenimi spodaj lezeCimi parcelami.

S1.2: Pogled na obravnavani odsek, nad potjo labilno pobocje.
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S1.3: Pod vkopno breZino poli je izveden globok drenazni jarek za odvodnjo vse vode iz izvirov,
kot tudi meteorne vode ob hudih deZevjih.

S1.4 Neprimerni izveden drenazni jarek na zgornji strani pot.
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S1.6: Viocni jasek s pokrovom (ob Planinski poti), v katerega naj bi se stekala vsa voda,
ki je speljana iz vseh mocil in izvirov pobocja nad Planinsko potjo. Jasek je neustrezno
dimenzioniran za ujme kot so bile v avgustu 2023.

SI.7: Nekdanyji jarek za odvod vode iz zgornjega dela pobocja. Potrebna ureditev ustreznega prepusta,
ali jarka precno na pot. MozZno primernejse odvodnjavanje vode iz pobocja.
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T.1.14 PREDLOG IZVEDBE SANACIJE IN UREDITVE ODVODNJEVANJA

Na podlagi podrobnega pregleda celotnega obravnavanega erozijsko ogrozenega in
labilnega pobocdja, kjer je bil ob vkopni brezini poti v pobocju izveden globok jarek, ki naj bi
odvajal vso vodo iz zgornjega dela poti in viSje lezeCega pobocja, z vsemi Stevilnimi mocili
in izviri, ocenjujemo, da izvedba odvodnjevanja ni primerna.

Drenazni jarek je vkopan v labilno in erozijsko ogrozeno pobocje. Brezine jarka so v
glinasto grud¢nati preperini, so prestrme in proti erozijsko nezascitene. Posegajo pa v
pobocje, kjer so ocitni znaki fosilnega plazu, ki Ze kaze znake aktiviranja deformacij.

V kolikor bi Zeleli jarke stabilnostno in erozijsko zavarovati, bi bilo potrebno s projektom
dolociti ustrezno varovanje brezine jarka ter vso vodo speljati izven obmocja plazu.

Potrebno bi bilo tudi ustrezno urediti in povecati iztok vode v iztoCni jasek (slika 6) in
ustrezno dimenzionirati tudi vse odvodne cevi, ki potekajo pod povrsjem ob Planinski poti.

Pri tem je potrebno uposStevati maksimalne koli€ine dotokov meteorne vode, kot prilivov
vode it vseh izvirov, ob¢asnih potokov in podobno.

T.1.1.5 ZAKLJUCKI IN PREDLOGI

Krajani KS Krize na obmocju Planinske poti zelijo, da se jim ustrezno uredi odvodnjavanje
meteorne vode in vode iz izvirov v pobocju nad Planinsko potjo. V €asu ujme v avgustu
2023 je dotok vode ogrozil stanovanjske hiSe na Planinski poti.

V ta namen smo teren podrobno pregledali in v poro€ilu podajmo ugotovitve stanja terena
ter predloge izvedbe ustreznega odvodnjevanja vseh vod, ki pritekajo iz pobocij in iz
prispevnih povrsin poti.

Pogoiji izvedbe odvodnjevanja so opisaniv T.1.1.4.2 tega porocila.

Sanacijskih ukrepi morajo biti nacrtovani na podlagi ustrezno narejenega in strokovno
utemeljenega GeotehniCnega nacrta, kar je v skladu SIST-EN 7, 2005, nacionalni aneks
2008, ter med samo izvedbo vzpostaviti geotehnicni nadzor. ki bo po potrebi predpisal
dodatne geotehnicne ukrepe.

Pooblas€ena inZenirja:

Dr. Dragotin Ocepek, univ.dipl.inz.geol., 1ZS-RG 0076

Jasna Jerman, univ.dipl.inz.geol., IZS-RG 0076 Ljubljana, 18.12.2023
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