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Krajevna skupnost Krize

ZADEVA: ODGOVOR NA PISMO SVETNIKOM IZ KS KRIZE

Spostovani,

v zvezi s problematiko odvodnjavanja voda na obmog¢ju ulic Pod Pogovco in Planinska pot vam
pojasnjujemo, da je Obcina Trzi¢ v letu 2022 v sklopu projekta Odvajanje in ¢iS€enje odpadne
vode v porecju zgornje Save — Obcina Trzi¢ (DRR2) na tem obmocdju zgradila fekalno in meteorno
kanalizacijo. Za vso novo zgrajeno kanalizacijo na tem obmocju so tudi pridobljena uporabna

dovoljenja.

Problematika zalednih in meteornih voda, ki se na predmetno obmocje steka s pobodij Kriske
gore, obstaja Ze dolgo ¢asa, lastniki hi$§ pa so jo do sedaj reSevali sami tako, da so vodo speljali
v svoje cevi, ki so gravitirali proti jarku na Snakovski cesti. Ob izgradnji kanalizacije v sklopu
projekta DRR2 se je nato pokazalo vse tisto, kar v preteklosti ob gradnji predmetnih hi& ni bilo
ustrezno reSeno. Obcina je v sodelovanju z lastniki hi$ vso to vodo, ki so jo lastniki speljali po
svojih ceveh, speljala v novo zgrajeno meteorno kanalizacijo. Poleg tega je obcina na najbolj
kritini tocki, ki jo je v preteklosti Komunala Trzi€ sanirala prakticno na vsaki dve leti, ker se je
vozis€e posedalo, na globini ve¢ kot Stiri metre zgradila drenazno rebro in speljala to vodo do
novo zgrajenega meteornega kanala. Z izvedenimi deli se je po naSem mnenju stanje bistveno
izboljSalo, saj novih tezav v ulici Pod Pogovco po izgradnji kanalizacije nismo zaznali.

Ob lanskem avgustovskem neurju je iz 4. na 5. avgust za stanovanjskim objektom na naslovu
Pod Pogovco 23 priSlo do zemeljskega usada. Na ogledu smo ugotovili, da je zemlja zdrsnila
zaradi zamakanja povrSinske vode, ki je pritekla iz gozdne ceste in iz vodnega zajetja. V dogovoru
s Stabom Civilne za&Cite je bil zaradi zasCite navedenega stanovanjskega objekta izveden
interventni ukrep, in sicer se je voda iz gozdne ceste preusmerila v suhi kanal na Planinski poti,
ki ga je Komunala Trzi¢ Se dodatno o istila. Voda dejansko v ta kanal 40 let ni tekla in sedaj voda
tam tudi ponikne in ne povzro€a nevarnosti, prav tako ne belezimo oziroma zaznavamo indicev,
da bi bil kdorkoli na tem obmocju ogrozen ali da bi komu zamakala voda. Po izvedenem ukrepu
si je stanje ogledal tudi geolog, ki je v svojem porocilu kot predlog sanacije navedel ureditev
odvodnjavanja — preprecitev zatekanja vode iz ceste na pobo€ju nad objekti — in ureditev
kontroliranega iztoka vode po obc&asni hudournidki grapi nad objekti — preprecitev
nekontroliranega ponikanja v preperino in prod na travniku, saj ta voda nato napaja izvire na robu
terase. 1z tega razloga obc¢ina pridobiva projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), ki bo
izdelan na podlagi hidroloSkih Studij obstoje€ega stanja, tako da bo zadeva v sklopu sanacijskih
del oziroma v sklopu sanacijskega programa tudi ustrezno urejena.
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V zvezi z vpraSanjem preprecevanja gradnje Sirokih gozdnih vlak vam pojasnjujemo, da je Sirina
gozdnih vlak Ze omejena z veljavnimi predpisi, in sicer gradnjo gozdnih vlak urejata Zakon o
gozdovih (Uradni list RS, s§t. 30/93, 56/99 — ZON, 67/02, 110/02 — ZGO-1, 115/06 — ORZGA40,
110/07, 106/10, 63/13, 101/13 — ZDavNepr, 17/14, 22/14 — odl. US, 24/15, 9/16 — ZGGLRS, 77/16
in 78/23 — ZUNPEOVE) in Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, §t. 4/09). Gozdne
vlake je treba graditi in vzdrzevati v skladu z usmeritvami, dolo€enimi v gozdnogojitvenem nacrtu,
tega pa izdeluje Zavod za gozdove Slovenije. Gozdne vlake nacrtuje zavod v sodelovanju z
lastnikom gozda in v tem okviru zagotovi tudi prenos nacrtovane trase na teren. Pravilnik o
gozdnih prometnicah dolo¢a, da mora biti Sirina planuma vlake v premi prilagojena zahtevam
spravilnega sredstva in znasa najve¢ 3,5 m. Prav tako navedeni pravilnik dolo¢a tudi, da se
gozdnih vlak ne sme graditi ali pripravljati v strugah potokov in hudournikov, in da mora biti
odvodnjavanje gozdnih vlak ob doslednem upos$tevanju vodnogospodarskih, naravovarstvenih in
protierozijskih smernic izvedeno tako, da se prepreci nevarnost erozijskih procesov ter ohranja
hidrologija obmocja odpiranja gozda. Poleg tega Odlok o Obginskem prostorskem nacrtu Obcine
Trzi¢ (OPN) dolo¢a, da smejo biti gozdne prometnice Siroke najve¢ 3,0 m, razen v ostrih zavojih;
pri tem so na ravnih delih mestoma dopustne ureditve izogibali&¢€ in deponij za les.«

Lepo pozdravljeni.

Obginska uprava ob¢ine Trzi¢

Poslano:
- Predsedniku KS Krize po elektronski posti na naslov krajevnaskupnostkrize@gmail.com
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